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目ホに戻る 


アクセスパネル 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 



アクセスパネルの取り外し 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッ テリー を コンピュータから取りがします。 



3. アクセスパネルをコンピュータに固定している6本のネジを外します。 






4. アクセスパネルをコンピュータから取り外します。 



アクセスパネルの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、アクセスパネルを取り付けます。 


目次に戻る 





目ホに戻る 


バッテリー 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 



バッテリーの取り外し 

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」 の手順に従います。 



2. コンピュータの背面を手前にして、コンピュータを裏返して置きます。 

3. バッテリーラッチをアンロックの位置にスライドさせます。 





4. バッテリーを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



バッテリーの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、バッテリーを取り付けます。 
目ホに居る 







目ホに戻る 


Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ搭載の内蔵力ード 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおください。 


Bluetooth ワイヤレスカードの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取りかします。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取り外します。 

5. WLAN 力ード を 取りかします。 

6. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

7. キーボード を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. パームレ スト を 取りかします。 

10. 1/0 ボード を 取り外します。 



11. Bluetooth 力ードケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 















Bluetooth 力ードの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、 Bluetooth 力ードを取り付けます。 
百次に夏る 





目ホに戻る 


コイン型バッテリー 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 


コイン型バッテリーの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取りかします。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りかします。 

5. WLAN 力ード を 取りがします。 

6. コントロールパネルカバー を取り外します。 

7. キーボー ド を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. パームレ スト を 取り外します。 



10. コイン型バッテリーをプラスチックスリーブから引き出します。 














コイン型バッテリーの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、コイン型バッテリーを取り付けます。 


目次に戻る 




目ホに戻る 

コントロールパネルカバー 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 

♦ Vostro 1014 

♦ Vostro 1015 


Vostro 1014 



コントロールパネルカバーの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取りかします。 



3. コントロールパネルカバーの3本のネジをコンピュータの底面から外します。 



4. プラスチックスクライブを挿入して、バッテリーベイ内にある4つのコント ロール パネルカバークリップを外します。 









5. コンピュータを表向きに返し、ディスプレイを開きます。 

6. コントロー ルパネルカバ ー を コン ピュータカ、ら取り外します。 



コントロールパネルカバーの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、コントロールパネルカバーを取り付けます。 


Vostro 1015 



コントロールパネルカバーの取り外し 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取りかします。 















3. コントロールパネルカバーの 8 本のネジをコンピュータの底面から外します。 




コントロールパネルカバーの取り付け 












上記の手順ををの順序で行い、コントロールパネルカバーを取り付けます。 



目ホに戻る 


プロセッサフアン 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 


プロセッサフアンの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部のイ乍業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取り外します。 

5. WLAN 力ード を 取りがします。 

6. コントロールパネルカバー を取り外します。 

7. キーボー ド を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. パームレ スト を 取り外します。 



10. プロセッサフアンケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 
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和^ ph . を女3 




11. プロセッサフアンをコンピュータじ固定しているネジを外します。 


12. プロセッサフアンを持ち上げてコンピユータから取り外します。 












































プロセッサフアンの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、プロセッサファンを取り付けます。 
目ホに戻る 




目ホに戻る 


ExpressCard 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ巧部の作業を始めるがに、おないのコンピュータに付属しているガイドのを全にお巧いいただくためのを意まちをお読みください。ま全にお使いいただくため 
のべストプラクティスの追加情辆こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご!!ください。 



ExpressCard の取り外し 


1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 



2. ExpressCard を巧して、コンピュータの ExpressCard スロットから外します。 



3. ExpressCard をコンピユータから引き出します。 




ExpressCard の取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、 ExpressCard を取り付けます。 
目次に戻る 



目ホに戻る 

ハードドライブ 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 

♦ ハードドライブアセンブリの取り外し 
♦ ハードドライブアセンブリの取りかけ 

♦ ハードドライブブラケットの取り外し 
♦ ハードドライブブラケットの取り付け 
♦ ハードドライブインタポーザの取り外し 
♦ ハードドライブインタポーザの取り付け 


ハードドライブアセンブリの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 



4. ハードドライブアセンブリをコンピユータに固定している4本のネジを外します。 














5. マイラータブをハードドライブアセンブリの方向に引いて、ハードドライブインタポーザをシステム基板上のコネクタから外します。 

6. ハードドライブアセンブリを持ち上げてコンピュータから取り出します。 



ハードドライブアセンブリの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ハードドライブアセンブリをディスプレイアセンブリに取り付けます。 

ハードドライブブラケットの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りかします。 







5. ハードドライブをハードドライブブラケットに固定している 4 本のネジ(ブラケットの両側に2本ずつ）を外します。 



6. ブラケットを持ち上げてハードドライブから取り外します。 



ハードドライブブラケットの取り付け 




上記の手順を逆の順序で行い、ハードドライブをハードドライブブラケットに取り付けます。 


ハードドライブインタポーザの取り外し 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りかします。 



5. ハードドライブインタポーザをを意深〈引いて、ハードドライブから取り外します。 



ハードドライブインタポーザの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ハードドライブインタポーザを取り付けます。 
目次に戻る 







目ホに戻る 


ヒートシンク 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 


ヒートシンクの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ExpressCard を取り付けてしぶ場合は、取り外します。 

3. メモリ カード を 取り付けてしぶ場合は、取り外します。 

4. バッテリー を 取りかします。 

5. アクセス パネル を 取り外します。 

6. ハードド ライブ を 取りがします。 

7. メモリモジユー ル を 取りかします。 

8. WLAN 力ード を 取りがします。 

9. コントロールパネルカバー を取り外します。 

10. キーボード' を取り外します。 

11. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

12. パームレ スト を 取り外します。 

13. プロセッサ ファン を 取りがします。 

14. I/O ボー ド を 取り外します。 

15. Bluetooth ワイヤレス カード を 取り外します。 

16. システム 基板 を 取り外し、乾燥した清潔な作業台に置きます。 



17. 


ヒートシンクをシステム基板に固定している4本のネジを刻印されてし巧香号(下のイラストを参照）の順に緩めます。 





















18. ヒートシンクをシステム基板から取り外します。 



ヒートシンクの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ヒートシンクを取り付けます。 


直次に屋る 



目ホに戻る 


I / O ボード 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのを意事項をお読みください。巧全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおください。 


I / O ボードの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りがします。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

7. キーボード を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. パームレ スト を 取り外します。 



10. I / O ボードをコンピュータシャーシに固定している2本のネジをかします。 














11. モデムケーブルを I / O ボード上のコネクタから外します。 



12. I / O ボードを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



I / O ボードの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、 I / O ボードを取り付けます。 
目次に戻る 





目ホに戻る 


キーボード 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごおくださし、。 


キーボードの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. コントロールパネルカバー を取り外します。 



4. キーボードをコンピュータに固定している2本のネジを外します。 



5. キーボードを裏返してパームレスト上に置きます。 








& メモ： キーボードケーブルを引っ張らなしなうに、キーボードを慎重に持ち上げて〈ださし、。 




キーボードの取り付け 

上記の手順を逆の順序で行い、キーボードを取り付けます。 
目次に戻る 



目ホに戻る 


ディスプレイ 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付 R しているガイドの巧全におないいただくためのを意事巧をお読みください。巧全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご)!ください。 


♦ ディスプレイアセンブリの取り外し 


♦ LED ディスプレイパネルの取り付け 


♦ ディスプレイアセンブリの取り付け 


♦ ディスプレイカメラの取り外し 


♦ ディスプレイべゼルの取りがし 
♦ ディスプレイべゼルの取り付け 


♦ ディスプレイカメラの取りかけ 
♦ ディスプレイインバータケーブルの取り外し 


♦ LED ディスプレイパネルの取り外し 


♦ ディスプレイインバータケーブルの取りかけ 


ディスプレイアセンブリの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー ホ取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取り外します。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

7. キーボー ド を 取り外します。 



8. ワイヤレスケーブルを外します。 
























9. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースの底面に固定している 2 本のネジを外します。 




11. ワイヤレスケーブルを配線ガイドから外します。 







14. ディスプレイアセンブリを持ち上げてコンピュータから取り外します。すべてのケーブルがコンピュータから外されていることを確認します。 






ディスプレイアセンブリの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ディスプレイアセンブリを取り付けます。 

ディスプレイべゼルの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取りかします。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取り外します。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

7. キーボー ド を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 
















プラスチックスクライブを使用して、 6 個のゴムネジカバーをディスプレイアセンブリから取り外します。 



6本のネジをディスプレイアセンブリから外します。 







11. ディスプレイべゼルを取り外します。 



ディスプレイべゼルの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ディスプレイべゼルをディスプレイアセンブリに取り付けます。 

ディスプレイ LED パネルの取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取り外します。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コントロールパネル カバー を 取り外します。 

7. 主ニボニビ を取り外します。 














8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. ディスプレイべゼ ル を 取り外します。 



10. ディスプレイパネルをディスプレイアセンブリに固ましている4本のネジを外します。 



11. ディスプレイカメラケーブルを外します。 













12. ディスプレイ LED パネルを持ち上げてディスプレイアセンブリから取り外します。 



ディスプレイ LED パネルの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ディスプレイ LED パネルを取り付けます。 

ディスプレイカメラの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業をう台める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りがします。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

7. キーボー ド を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. ディスプレイべゼ ル を 取り外します。 

10. ディスプレイ LED パネル を 取り外します。 
























11. ディスプレイカメラをディスプレイアセンブリじ固定している 2 本のネジを外します。 



12. ディスプレイカメラを持ち上げてディスプレイアセンブリから取り外します。 



13. ブラケットをディスプレイカメラに固定している2本のネジを外します。 



ディスプレイカメラの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、ディスプレイカメラをブラケットに取り付け、そこからディスプレイアセンブリに取り付けます。 

ディスプレイインバータケーブルの取り外し 

1. 「 コン ピュータ巧部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りがします。 

5. WLAN 力ード を 取り外します。 

6. コントロールパネル カバー を 取り外します。 

7. キーボード を 取り外します。 

8. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

9. ディスプレイべ ゼル 东 取り外します。 

10. ディスプレイ LED パネル を 取り外します。 


































ディスプレイインバータケーブルの取り付け 


上記の手順ををの順序で行い、ディスプレイインバータケーブルを取り付けます。 


目次に戻る 














目ホに戻る 


システム基板 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付 R しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。巧全にお使いいただ〈ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご)!ください。 

♦ Vostro 1014 

♦ Vostro 1015 


Vostro 1014 

システム基板の取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ExpressCard を取り外します。 

3. メモリ カード を 取り外します。 

4. バッテリー を 取りかします。 

5. アクセス パネル を 取り外します。 

6. ハードド ライブ を 取りがします。 

7. メモリモジュー ル を 取りかします。 

8. WLAN 力ード を 取り外します。 

9. コントロールパネルカバー を取り外します。 

10. キーボ~ ド を 取り外します。 

11. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

12. パームレ スト を 取りかします。 

13. プロセッサ ファン を 取りかします。 

14. I/O ボード を 取り外します。 

15. Bluetooth ワイヤレス カード を 取り外します。 



16. スピーカーケーブルをシステム基板から外します。 























18. システム基板をコンピュータシャーシじ固定している 5 本のネジを外します。 




システム基板の取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、システム基板を取り付けます。 


Vostro 1015 



システム基板の取り外し 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ExpressCard を取り外します。 







3. メモリ カード を 取りがします。 

4. バッテリー を 取りかします。 

5. アクセス パネル を 取り外します。 

6. ハードド ライブ を 取り外します。 

7. メモリモジュー ル を 取り外します。 

8. WLAN 力ード を 取り外します。 

9. コントロールパネルカバー を取り外します。 

10. キーボー ド を 取り外します。 

ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

12. パームレ スト を 取り外します。 

13. プロセッサ ファン を 取りがします。 

14. I / O ボー ド を 取り外します。 

15. Bluetooth ワイヤレス カード を 取り外します。 



17. 電源ケーブルをシステム基板から外します。 

















19. システム基板を持ち上げてコンピュータシャーシから取り外します。 




システム基板の取り付け 


上記の手順ををの順序で行い、システム基板を取り付けます。 
目ホに戻る 



目ホに戻る 


メモリ 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 


メモリモジュールの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 



4. 1香目のメモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、1枚目のモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 



5. 1枚目のメモリモジュールをソケットから引き出し、コンピュータから取り外します。 







6. 手順4と5を繰り返して、2枚目のメモリモジュールを取り外します。 


メモリモジュールの取り付け 


A を意： コネクタの損なを防ぐために、メモリモジュールは45巧の角まで挿入してください。 


身体の静電気を除去してから、メモリモジュールを取り付けます。 


1. モジュール端のコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。 

2. モジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、カチッと所定の位置に収まるまでモジュールを巧し下げます。カチッとはまる感触がしない場合は、モジュールをいったん取り外し、取り 
付け直します。 

3. アクセス パネル を 取りかけます。 

4. バッテリー を 取り付けます。 


目ホに戻る 






目ホに戻る 


メモリカード 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 




メモリカードの取り外し 


1. 「 コンピュータ内部の作業を始がる前に 」 の手順に従います。 



3. メモリカ ー ドを コン ピュ ー タカ、ら引き出します。 





メモリカードの取り付け 

上記の手順を逆の順序で行い、メモリカードを取り付けます。 
目次に戻る 



目ホに戻る 


オプティカ J レドライブ 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事項をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 



オプティカルドライブの取り外し 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. オプティカルドライブをコンピュータに固定して し、 るネジを外します。 



4. オプティカルドライブをコンピュータから取り外します。 








オプティカルドライブの取り付け 


上記の手順ををの順序で行い、オプティカルドライブを取り付けます。 


目ホに戻る 



目ホに戻る 


パームレスト 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるおに、お使いのコンピュータに付 R しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。巧全にお使いいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご)!ください。 

♦ Vostro 1014 

♦ Vostro 1015 


Vostro 1014 



パームレストの取り外し 


1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. オプティカル ドライブ を 取りがします。 

4. アクセス パネル を 取り外します。 

5. ハードド ライブ を 取りがします。 

6. WLAN 力ード を 取りかします。 

7. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

8. 主ニボニビ を取り外します。 

9. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 



10. コンピユータの底面力、ら、パームレストをコンピユータに固ましてし、るネジを外します。 


















13. パームレストをコンピュータに固定しているネジをかします。 



上記の手順ををの順序で行い、パームレストを取り付けます。 








Vostro 1015 



パームレストの取り外し 


1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. オプティカル ドライブ を 取り外します。 

4. アクセス パネル を 取り外します。 

5. ハードド ライブ を 取り外します。 

6. WLAN 力ード を 取りがします。 

7. コントロールパネルカバー を取り外します。 

8. キーボード を 取り外します。 

9. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 



10. コンピュータの底面から、パームレストをコンピュータに固定しているネジを外します。 













11. パームレストをコンピュータのメディアベイに固定しているネジを外します。 



12. コン ピューターを裏返します。 



13. パームレストをコンピュータに固定しているネジをかします。 



14. コントロールパネルとパームレストのケーブルをシステム基板から外します。 











15. パームレストを持ち上げてコンピュータベースから取りかします。 



パームレストの取り付け 

上記の手順を逆の順序で行い、パームレストを取り付けます。 
目ホに戻る 



目ホに戻る 


プロセッサモジユール 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 

プロセッサモジュールの取り外し 



1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. Expresses 「 d を取り外します。 

3. メモリカード を取り付けている場合は、取り外します。 

4. バッテリー を 取りかします。 

5. アクセス パネル を 取りかします。 

6. ハードド ライブ を 取り外します。 

7. メモリモジュー ル を 取り外します。 

8. WLAN 力ード を 取り外します。 

9. コントロールパネルカバー を取り外します。 

10. キーボー ド を 取り外します。 

11. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

12. パームレ スト を 取りかします。 

13. プロセッサ ファン を 取り外します。 

14. I / O ボード を 取り外します。 

15. Bluetooth ワイヤレス カード を 取り外します。 

16. システム 基板 を 取り外します。 

17. ヒート シンク を 取りがします。 

18. コンピュータシャーシを脇に置き、システム基板を乾燥した清潔な作業台に置きます。 



19. 小型のマイナスドライバを使用して、 ZIF ソケットカムネジをカムストップの位置まで反時計方向に回します。 





















20. プロセッサモジュールをシステム基板から取り外します。 



プロセッサモジュールの取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、プロセッサモジュールを取り付けます。 


目ホに戻る 




目ホに戻る 


スピーカー 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付«しているガイドの巧全におないいただ<ためのを意事巧をお読みください。ま全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおくださし、。 


スピーカーの 取り外し 



1. 「 コンピュータ内部の作業をう台める前に I の手順に従います。 

2. Expresses 「 d を取り付けている場合は、取り外します。 

3. メモリ カード を 取り付けてしぶ場合は、取り外します。 

4. バッテリー を 取りかします。 

5. アクセス パネル を 取り外します。 

6. ハードド ライブ を 取りかします。 

7. メモリモジュー ル を 取りかします。 

8. WLAN 力ード を 取り外します。 

9. コント ロール パネル カバー を 取り外します。 

10. キーボード を 取り外します。 

11. ディスプレイ アセンブリ を 取り外します。 

12. パームレ スト を 取り外します。 

13. プロセッサ ファン を 取り外します。 

14. I / O ボード を 取り外します。 

15. Bluetooth 巧）ワイヤレス カード を 取り外します。 

16. システム 基板 を 取り外します。 



17. スピーカーを コン ピユータシヤーンに固定してしぶネジを外します。 






















スピーカーの 取り付け 

上記の手順ををの順序で行い、スピーカーを取り付けます。 


目ホに戻る 







目ホに戻る 


ワイヤレス LAN ( WLAN ) 力ード 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

A 警告： コンピユータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピユータに付属しているガイドのま全にお使いいただ<ためのを意事項をお読みください。巧全におないいただ<ため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおください。 

WLAN 力ードの取り外し 



1. 「 コン ピユ~夕内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. バッテリー を 取り外します。 

3. アクセス パネル を 取り外します。 

4. ハードド ライブ を 取りがします。 



5. アンテナケーブルを WLAN 力ードから取り外します。 



6. WLAN 力ードをコンピュータに固定してしぶネジをかします。 









上記の手順を逆の順序で行い、 WLAN 力ードを取り付けます。 


7. WLAN 力ードを45度の角度でスライドさせて、システム基板上のコネクタから外します。 


WLAN 力ードの取り付け 


目こ欠に戻る 



目ホに戻る 


セットアップユーティリティ 

Del|TM VostroTM 1014/1015サービスマニュアル 

♦ 起動メニュー 
♦ ナビゲーシヨンキーストローク 
♦ セットアップユーティリティの起動 
♦ セットアップユーティリテイのメニューオプション 


起動メニュー 

起動メニューを使用することで、セットアップユーティリティを起動せずに1回限りの起動順序が設定できます。 

1. コンピュータの電源を入れます(またはち起動します）。 

2. DellTM のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を押します。次のオプションが表示されます。 

Internal hard drive (内蔵ハードドライブ） 

CD/DVD/CD-RW Drive ( CD / DVD / CD-RW ドライブ） 

Onboard NIC (オンボード NIC ) 

BIOS Setup ( BIOS セットアップ） 

Diagnostics (診断） 

3. 起動に使用するデバイスを選択し、 < Ente 「> を押します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。次回コンピュータをち起動するとき、な前の起動順序に戻ります。 


ナビゲーシヨンキーストローク 


な下のキーストロークを使用してセットアップユーティリティ画面を切り替えます。 


ナビゲーシヨンキーストローク 

助作 

キーストローク 

フィールドの展開と折りたたみ 

く Enter > キー、左右の矢印キー、または +/- キー 

すべてのフィールドの展開または巧りたたみ 

く > 

BIOS の終了 

< Esc > -セットアップを続行、保存して終了、変更を破棄して終了 

設定の変更 

左ちの矢印キー 

変更するフィールドの選択 

< Enter > 

修正のキャンセル 

< Esc > 

デフオルトへのリセット 

< Alt >< F > または Load Defa 山 ts (デフオルトの読み込み）メニューオプション 


セットアップユーテイリテイの起動 

次のいずれかの方法で、セットアップユーティリティを起動できます。 


I 起動メニューを使用する 
I <口>を巧す 


起動メニュー 


1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. Del | TM のロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を押します。 

3. セットアップユーティリテイを起動するオプションをハイライト表示して、 < Enter > を押します。 


& メモ： 起動メニューの内容を変更しても、セットアップューティリティに保存されてしぶ起動順序は変更されません。 


<F2> 


1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します）。 

2. Dell ロゴが表示されたら、すぐに < F 2> を押します。 


Dell ロゴが表示された時に < F 2> キーを巧してセットアップユーティリティを起動できなかった場合は、 Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータを再起動して、キーボー 
ドのライトが点滅したらすぐに<口>を巧します。 


セットアップユーテイリテイのメニューオプション 


な下の表にセットアップユーティリティのメニューオプションを示します。 


全巧 

オプション 

説明 


このセクションには、お使いのコンピュータの主要なハードウエア機能が一覧表示され てし、 ます。このセクションには、設定可能なオプションはありません。 
























System Information 

o BIOS バージョン 
o サービスタグ 
o Asset Tag 
o 所有者タグ 
Memory Information 
o 取り付けているメモリ 
〇使用可能なメモリ 
〇 メモリ速度 
〇 メモリチヤンネルモード 
〇 メモリテクノロジ 
〇 DIMM A サイズ 
〇 DIMM B サイズ 
Processor Information 
〇プロセッサのタイプ 
〇コア数 
〇プロセッサ ID 
〇現在のクロックスピード 
〇最小クロックスピー■ド 
〇最大クロックスピ~ド 

Device Information 

〇プライマリハードドライブ 
〇固定べイデバイス 

〇ビデオコント ローラ 
〇ビデオ BIOS バージョン 
〇ビデオメモリ 
〇パネルのタイプ 
〇ネイティブ解像度 

〇才ーディオコント ローラ 
〇モデムコント ロ ーラ 
〇 Wi-Fi デバイス 
〇 Bluetooth® デバイス 


Battery 

Information 

プライマリバッテリーステータスが示されます。また、コンピュータに接続されている AC アダプタのタイプが表示されます。 

Boot Sequence 

コンピュータはこのリストで指定したデバイスの順序で起動を試みます。 

1 ディスケットドライブ 

1 USB ストレージデバイス 

1 CD-ROM/DVD/CD-RW ドライブ 

1 内蔵ハードドライブ (IRRT) 

1 Cardbus NIC 

1 オンボード NIC 

このリストにより、 BIOS が起動する OS を探す際にデバイスを検索する順序が指定されます。 

起動順岳を変更するには、リスト内で変更するデバイスを選択し、上下の矢印をクリックするか、またはキーボードの PgUp/PgDn キーを使ってデバイスの起動順序を変 
要します。 

起動リストからデバイスを削除するには、チェックボックスの選択を解除します。 

Date/Time 

現在の日付と時刻の設定が表示されます。 


System 

Information 


システム巧巧 1 

オプション 

説明 

メモ： 

システム構成グループには、内蔵システムデバイスに関するオプションと設定が含まれています（お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本 
項に一覧表示された項目の一部がない場合があります)。 

Integrated NIC 

オンボード LAN コントローラの有効/無効を切り替えます。 

デフオルト設定 ： Enabled w / PXE ( PXE 付で有効） 

SATA Operation 

このオプションでは、内蔵 SATA ハードドライブコントローラの動作モードを設定します。設定は 、 Disabled (無効）、 ATA 、 および AH 口です。 

デフオルト設定 : AHCI 

Miscellaneous 

Devices 

チェックボックスを使用して、な下のデバイスの有効/無効を切り替えます。 

1 内蔵モデム 

1 マイク 

1 カメラ 

1 メディアカード、 PC 力ード、 1394 

1 外部 USB ポート 

1 ExpressCard 

デフオルト設定 ： All enabled (すべて有効） 


ビデオ 


オプションが 

brightness 


周边光センサーがオフの場合に、このオプション(オンバッテリーとオン AC のスライダバーで表示）でパネルの輝度を設定します。 



































Admin Password 

このフィールドで、 Administrator パスワードの設定、変更、削除を行います。 Administrator パスワードを使用して、レ:1下のセキュリティ機能をち効に設定できます。 

1セットアップユーティリティの変更を制限します。 

1 < F 12> 起動メニューに一覧表示する起動デバイスを Boot Sequence 旭動順序)フィールドで有効化したデバイスに制限します。 

1所有者および Asset Tag の変更を禁止します。 

1システム起動中にパスワードを入力するように指示された場合に、システムパスワードの代わりに使用できます。 

パスワードの変更はただちに有効になります。 

Administrator パスワードを削除すると、システムパスワードも削除されます。また、 Administrator パスワードを使用してハードドライブパスワードを削除することもできま 
す。このため、システムパスワードまたはハードドライブパスワードが設定巧みの場合、 Administrator パスワードを設定することはできません。システムパスワードおよび/ 
またはハードドライブパスワードと組み合わせて使用する場合は、最初に Administrator パスワードを設定して〈ださい。 

System 

Password 

このフィールドで、システムパスワードの設定、変更、削除を行います。 

Internal hard 
drive PW 

このフィールドで、システムの内蔵ハードドライブパスワードの設定、変更、削除を行います。パスワードの変更はただちに有効になります。システムの再起動が必要です。ハ 
—ドドライブパスワードはハードドライブが移動しても変わらないため、別のシステムに取り付けても保護されます。 

Password 

Bypass 

このオプションにより、システムの再起動、またはスタンバイ状態から復帰する晩こ、システムや内蔵ハードドライブのパスワードをバイパス(省略)することができます。 
Disabled (無効）、 Reboot Bypass (再起動時にバイパス)、 Resume Bypass (復帰時にバイパス）、 Reboot & Resume Bypass (再起動時および復帰時にバイパ 

ス)のいずれかを設定します。 

オフの状態から電源を入れるとりールドブート）、設定したシステムパスワードと内蔵ハードドライブパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。 

デフォルト設定： Disabled (無効） 

Password 

Change 

Administrator パスワードが設定されてし巧場合に、システムパスワードとハードドライブパスワードの変更を許可するか否かを指定するオプションです。チェックボックスを 
使って、変更の許可/不許可を設定します。 

デフォルト設定： Allow Non-Admin Password Changes ( Administrator な外のパスワードの変更を許可する） 

Computrace© 

このフィールドで、オプションの Computrace ソフトウェアの BIOS モジュールインタフェースをアクティブじしたり、無効にしたりできます。 Deactivate (非アクティブ）、 
Disable (無効）、 Activate ヴクティカのいずれかの設定を選択します。 

Activate ヴクティカまたは Disable (無効）のオプションを選択すると、この機能が永久にアクティブまたは無効に設定され、後から変更することはできません。 


パフオーマンス 1 

ホプシヨン 

説巧 

Multi Core Support 

チェックボックスを使用して、 CPU のマルチコアサポートの有効/無効を切り替えます。 

デフオルト設定： Enabled Multi Core Support (マルチコアサポート有効）にチェック 

Hard drive Acoustic 
Mode 

このオプションでは、ユーザーの巧みに合わせてハードドライブのパフオーマンスと音響ノイズレベルを最適化することができます。 Bypass (バイパス）、 Quiet (静音）、 
Performance (パフオーマンス）のいずれかの設定を選択します。 

デフオルト設定： Bypass (バイパス） 


電力の管理 1 

オプション 

説巧 

USB Wake 
Support 

このチェックボックスを使用して、 USB デバイスによってシステムをスタンバイモードから復帰する機能の有効/無効を切り替えます。 

この機能は、 AC 電源アダプタを接続している場合のみ有効になります。スタンバイモードで AC 電源アダプタを取り外した場合、バッテリーの電力を節約するため、 BIOS はすべ 
ての USB ポートへの電力供給を停止します。 

Wake on LAN 

このフィールドでは、特殊な LAN 信号でトリガされた場合にオフの状態から、または特殊なワイヤレス LAN 信号でトリガされた場合に休止状態からコンピュータが起動するようじ 
設定できます。スタンバイ状態からのウェイクアップはこの設定の影響を受けません。 0 S で有効に設定して〈ださい。 

1 Disabled (無効）一 LAN またはワイヤレス LAN からウェイクアップ信号を受信しても、システムは起動しません。 

1 LAN Only ( LAN のみ)一特殊な LAN 信号の場合のみ、システムが起動します。 

デフオルト設定： Disabled (無効） 


POST 巧作 1 

オプション 

説巧 

Adapter 

Warnings 

このチェックボックスを使用して、特定の電源アダプタの使用時に BIOS 警告メッセージが表示される機能の有効/無効を切り替えます。構成に対して容量がルさすぎる電源 
アダプタを使用すると、 BIOS が警告メッセージを表示します。 

デフオルト設定： Enabled (有効） 

Keypad 

(Embedded) 

このオプションでは、内蔵キーボードに内蔵されたキーパッドを有効に設定する方法を選択できます。 

1 Fn Key OnlyCFn キーのみ)一 <Fn> キーを押した場合のみ、キーパッドが有効になります。 

1 By Num Lk(Num Lk による）一 （1 )Num Lock LED が点灯している、および口）外付けキーボードが取り付けられていない場合に、キーパッドが有効になりま 
す。外付けキーボードがかれた場合に、システムがそれをすぐに検知できない場合があります。 

セットアップを実行する際に、このフイールドの選択肢は何ら影響しません。セットアップは Fn Key Only ( Fn キーのみ)モードで動作します。 

デフオルト設定： Fn Key Only(Fn キーのみ） 

Numlock LED 

チェックボックスを使用して、システム起動時の Num Lock LED の有効/無効を切り替えます。 

デフオルト設定： Enabled (有効） 

USB Emulation 

USB を認識する OS が使用されてしぶい場合に、 BIOS が USB デバイスをどうキあうかを設定するオプションです。 USB エミュレーションは POST 中、常に有効に設定され 
ています。チェックボックスを使用して、この機能の有効/無効を切り替えます。 













































デフオルト設定： Enabled (有効） 


Fn Key Emulation 

このフイールドで、 コン ピュータの内蔵キーボードの < Fn > キーを使用する場合と同様に、外付け PS /2 キーボードの < Sc「oll Lock > キーを使用できるように設定します。 
チェックボックスを使用して、この機能の有効/無効を切り替えます。 

Microsoft ® Windows ® XP などの ACPI OS を実行している場合、 USB キーボードは < Fn > キーをエミュレートできません。 USB キーボードは、 DOS を実行している 
など、 ACPI モードレ U 外の場合のみ < Fn > キーをエミュレートします。 

デフオルト設定： Enabled (有効） 

Fast Boot 

このフイールドは、一部の互換性の手順をバイパスすることにより、起動プロセスを短縮することができます。 

1 Minimal (最小)一 BIOS カヴップデートされている、メモリが変更されている、または前回の POST が完了しなかった場合を除いて、起動時間が短縮されます。 

1 Thorough (省略なし）一起動プロセスのどのステップも省略されません。 

1 Auto (自動）一 0 S でこの設定を制御できるようになります (Simple Boot Flag がサポートされている OS のみ）。 

デフオルト設定： Minimal (最小） 


ワイヤレス 

オプション 

説明 

Wireless Devices 

チェックボックスを使用して、使用可能なワイヤレスデバイスの有効/無効を切り替えます。 Internal WLAN (内蔵 WLAN ) および Internal Bluetooth (内蔵 
Bluetooth ) のいずれかのオプションを選択します。 

デフオルト設定： Enabled (有効） 


メンテナンス 

オプション 

説明 

Service Tag 

このフイールドにお使いのシステムのサービスタグが表示されます。何らかの理由でサービスタグが設定されてし々い場合は、このフイールドで設定することができます。 

お使いのシステムにサービスタグが設定されていない場合は、 BIOS を起動すると、この画面が自動的に表示されます。サービスタグの入力を求めるプロンプトが表示されます。 

Asset Tag 

このフイールドでシステムの Asset Tag を作成することができます。このフイールドは 、 Asset Tag が未設定の場合にのみアップデートできます。 


直次に房る 















目ホに戻る 


コン ピュータに電源を入れると点灯し、 コン ピュータが省電カ モー ドに入っている際は点滅します。 

コン ピュータによるデータの読み書きの際に点灯します。 

点灯または点滅によって、バッテリーの充電状態を示します。 

ワイヤレスネットワークが有効になると点灯します。 

Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ搭載の力ードが有効になると点灯します。 Bluetooth ワイヤレステクノロジ機能のみをオフじする 
じは、システムトレイ内のアイコンを右クリックし 、 Disable Bluetooth Radio ( Bluetooth ラジオを無効にする）をクリックします。 


ハツテリーステータスライト 

コンピユータがコンセントに接続されてしぶ場合、バッテリーライトは次のように動作します。 

黄をと靑をが交互に点巧一 認証またはサポートされていない、デルな外の AC アダプタがラップトップに接続されている。 
黄をが巧 <、 靑 をが長く交互に点が一 AC アダプタに接続されており、バッテリーじ一時的な不具合が発生した。 

巧を がまな的に点巧一 AC アダプタに接続されており、バッテリーに重大な障害が発生した。 

ミ 肖な一 AC アダプタに接続されており、バッテリーがフル充電モードになってし、る。 

靑 をが点な一 AC アダプタに接続されており、バッテリーが充電モードになっている。 


バッテリーの充電量とが態 


バッテリーの充電量をチェックするには、バッテリー充電ゲージにあるステータスボタンを短く巧して、充電レベルライトを点灯させます。各ランプはバッテリーの総充電量の約20パーセントを表します。 
たとえば、バッテリーの充電残量が80パーセントなら、ランプが4個点灯します。どのライトも点灯してし々い場合、バッテリーの充電残量は0です。 

充電ゲージを使用してバッテリーの状態をチェックするには、バッテリー充電ゲージのステータスボタンを3秒レ: I 上巧し続けます。どのライトも点灯しない場合、バッテリーの状態は良巧で、初期の充電 
容量の80パーセントレ: I 上を維持しています。各ライトは充電量低下の割合を示します。ライトが已つ点灯した場合、バッテリーの充電容量は60パーセントレ U 下になってし巧すので、バッテリーの交 
換をお勧めします。 

キーボードステータスライト 

キーボードの上にある緑色のライトの示す意味は、な下のとおりです。 
r 7| テンキーパッドカ 《 有効になると点灯します。 

Caps Lock 機能が有効になると点灯します。 
fl [ Scroll Lock 機能がち効になると点灯します。 


LED エラーコード 

次の表は、 POST が行われない場合に表示される可能性のある LED コードのリストです。 


を示 1 

説明 

化 S 

点な-点巧-点な 


1. サポートされているメモリモジュールを取り付けます。 

2. メモリが取り付け巧みの場合は、各スロットのメモリモジュールを1度に1枚 
ずつ巧き差しします。 

3. 別のコンピュータで動作確認ミきみのメモリを取り付けてみるか、またはメモリを 
交換します。 

4. システム基板を交換します。 


SODIMM が取り付けられていませ 
ん。 


点が-点巧-点な 



システム基板エラーです。 


1. プロセッサをおき差しします。 

2. システム基板を交換します。 

3. プロセッサを交換します。 


Diagnostics (診断） 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

• デバ'イス ステータス ライト 
• バッ テリーステータス ライト 
• バッテリーのお雷量と状態 
• キ ーボードス テータス ライト 
• LED エラーコード 


デ/《イスステータスライト 


む目 S 逝を 
























1. に D ケーブルを巧き差しします。 

2. LCD パネルを交換します。 

3. ビデオカードまたはシステム基板を交換します。 


1. 互換性のあるメモリモジュールを取り付けます。 

2. メモリカ《2枚取り付けられ てし、 る場合は、1枚を取り外してテストします。もう 
-方のモジュールを同じスロットに取り付けてテストします。両方のモジュール 
を使用してもう一方のスロットをテストします。 

3. メモリを交換します。 

4. システム基板を交換します。 


1. メモリをおき差しします。 

2. メモリカ《2枚取り付けられてしぶ場合は、1枚を取り外してテストします。もう 
-方のモジュールを同じスロットに取り付けてテストします。両方のモジュール 
を使用してもう一方のスロットをテストします。 

3. メモリを交換します。 

4. システム基板を交換します。 


1. モデムを抜き差しします。 

2. モデムを交換します。 

3. システム基板を交換します。 


1. システム基板を交換します。 


1. デバイスを抜き差しします。 

2. デバイスを交換します。 

3. システム基板を交換します。 


1. ハードドライブとオプティカルドライブを抜き差しします。 

2. ハードドライブのみ、およびオプティカルドライブのみで コン ピュータをテストしま 
す。 

3. 障青の原因となっているデバイスを交換します。 

4. システム基板を交換します。 


1. システム基板を交換します。 


目こ欠に戻る 

























直次に房る 


部品の追加および交換 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

♦ ExpressCard 

• バッテリー 
9 アクセスパネル 

♦ メモリ 

> コントロールパネルカバー 
♦ ディスプレイ 
> プロセッサフアン 

♦ I / O ボード 
♦ システム基板 
♦ ヒートシンク 


♦ メモリカード 

♦ オプティカルドライブ 
♦ ハードドラィブ 
♦ ワイヤレス LAN ( WLAN ) 力ード 
♦ キーボード 
♦ パ•ームレスト 
♦ コイン型/くッテリー 

♦ Bluetooth 巧）ワイヤレステクノロジ搭載の内蔵力ード 

♦ スピーカー 
♦ プロセッサモジュール 


目ホに戻る 
























目ホに戻る 


仕様 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 


システム情報 

ナーディナ 

バッテリー 


プロセッサ 

通信 

キーボード 
ポートとコネクタ 


日- in -1 メモリカードリーダー 

ディスプレイ 
カメ云む!■プシヨン1 


ビデオ 
タッチパッド 

AC アダプタ 


寸をと軍量 


環境 


^ メモ： 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細については、 スタート® 
(または Windows ® XP では スタート)ーヘルプとサポート をクリックし、お使いのコンピュータに関する情報 
を表示するためのオプションを選択してください。 


システム情な 

システ厶チップセット 

Intel ⑥ GM 45 

データバス幅 

64ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチヤネル （2)64 ビッいくス 

プロセッサアドレスバス幅 

36ビット 

フラッシュ EPROM 

1 MB 


プロセッサ 

プロセッサのタイプ 

Intel Co 「 eTM 2 、Intel Core 2 Duo 、 または Intel Celeron ® プロ 
セッサ（ソケット P ) 

L 2 キャッシュ 

3 MB または 6 MB 

外付けバスの周波数 

667 および 800 MHz 


メモリ 

メモリモジユールコネクタ 

DIMM ソケット2個 

メモリモジユールの容量 

1 ( DIMM 1枚）、2 ( DIMM かまたは2枚)、または4 GB(DIMM 2 
枚）に対応 

メモリのタイプ 

DDR 2 800 MHz (非 ECC のみ） 

最小メモリ 

1 GB 

最大搭載メモリ 

4 GB 


巧信 

モデ厶 

Integrated Conexant CX 20548 -IIZ 56 kbps モデム 

ネットヮークアダプタ 

システム基板上に10/100/1000イーサネット LAN 

ネットヮークコントローラ 

Realtek RTL 8111 DL 

ワイヤレス 

PCI-e ミニカード 、 WLAN (Dell WLAN 5100または Broadcom 
WLAN 1397_ 151 0) に対する内部サポート 

Bluetooth ® 3已5 V 2.0 および Bluetooth 360 V 2.1 ワイヤレス 
テクノロジ(オプション） 

カメラ 

オプションの 2.0 MP および関連するカメラソフトウェア 


才ーデイオ 

オーディオのタイプ 

2チヤネルハイデフイニッシヨンオーデイオコーデック （ HDA ) 

オーディオコントローラ 

Conexant CX - 20583 -lOz 

ステレオ変換 

24ビット(ステレオ DA 変換） 

24ビット(ステレオ AD 変換） 

インタ フエー ス 


内蔵 

ハイデフイニッシヨンオーデイオ 














































































































































































































Vostro 1015 

247.9 mm 

重量 


最小 

2.30 kg (6 セルバッテリー装着） 

最大 

2.50 kg (6 セルバッテリー装着） 


巧巧 

温度範囲 

動作時 

〇〜35で 

保管時 

-40 〜65。仁 

相対湿度(最大）： 

動作時 

10〜90パーセント(結露しないこと） 

保管時 

日〜95パーセント(結露しないこと） 

空気中浮遊ち染物質レベル 

G 2 またはそれ未満 ( ANSI / に A - S 71.04 -1985 の定義による） 


目こ欠に戻る 

















目ホに戻る 


コンピュータ内部の作業 

Del|TM VostroTM 1014/1015 サー ビス マニュアル 

♦ コンピュータ内部の作業を始める前に 

♦ 奨励するツール 
♦ コンピュータの電源を切る方法 
♦ コンピュータ内部の作業の後で 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


說ユ—夕の損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次のま全に関するを意事項に従つて〈ださし、。^^ 


I 「 コンピュータ内部の作業 I の手順をすでに完了していること。 

I お使いのコンピュータに付属しているガイドのま全にお使しルザこだ〈ための注意事項を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順序で取り付けができること。 


A 餐告： コンピュータ内部の作業を始めるがに、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただ<ためのを志まちをお読みください。巧全にも'巧いいただくため 
のべストプラクティスの追加情辄こ関しては、規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をごおください。 

A をな： 修理作業のを<は、醒定されたサ-ビスなおをのみが行うことができます。おを巧は、巧品マニュアルで許可されている®困におり、またはオンラインサ-ビスもしくはテ 
^レホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと庙単な修理を巧うことができます。デルで度められていなし'修 S (巧部作業）による損なは、巧証 
の巧をとなりません。追[品に付属しているマニュアルの r ま全にお使いいただくために J をお読みになん指示に従ってください。 

A をな： お電気な電を进けるため、#電気防止用リスい《ンドを巧用するか、またはコンピュ-夕の裏面にあるコネクタなどのを装されていないを JR 面に定期的に触れて、お電気 
^をき体から逃してください。 

A を志： コンポーネントや力ードの巧り扱いには十分を意して<ださい。力ードのコンポーネントや巧点には触れないでください。力ードを持つ胁ホおを持つか、金属巧の取り付けブ 
^ラケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンポーネントは、ピンではなくおを持つようにしてください。 

A を意： ケーブルをかす巧には、ケーブルそのものを引っ巧らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き巧いてください。ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。 
一 このタイプのケーブルを外すときは、ロックタブを巧し&んでケーブルを巧きます。コネクタをかすときは、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き巧きます。また、ケーブ 
ルを巧続する巧は、両モのコネクタの向きが合っていることを巧醒してください。 

b メモ： お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。 


コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。 


1. コンピュータのカバーに傷がつかないようじ、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータの電源を切ります （ 「 コンピュータの雷源を切るちミち Iを参照）。 

3. コンピュータがドッキングデバイスに接続されてしぶ場合は、ドッキングを解除します。 


八 をな： ネットワークケーブルをかすには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にネットワークデバイスからかします。 


4. コンピュータからすベてのネットワークケーブルを外します。 

5. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

6. アダプタがある場合は、コンピュータカ、ら外します。 

7. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上でコンピュータを裏返します。 


A を意： システムまがの損なを防ぐため、コンピュータ巧部の作業を行うがにメインバッテリーを巧りかしてください。 


8. メインバッテリーを取りがします （「 バ ッテリー I を参照）。 

9. コンピユータを表向きに戻します。 

10. ディスプレイを開きます。 

11. 電源ボタンを巧して、システム基板の静電気を除去します。 


A をな： 巧電防止のため、ディスプレイを開<がに必ず、コンピュータの電おプラグをコンセントから巧いてください。 

A M 由弹巧ュ的 14内於视觀带、トコをおす-る夕も規说属る歌^^ き体の静的を除去してください。作業中も、塗装されてし、ない 


12. ExpressCard またはスマートカードが取り付けられている場合は、各スロットから取り外します。 

13. ハードドライブを取りがします （「 ハードドライブ Iを参照）。 


奨励する ツール 


本書で説明する操作には、レ: I 下のツールが必要です。 


I 小型のマイナスドライバ 
I #0プラスドライバ' 

I #1プラスドライバ' 

I 小型のプラスチックスクライブ 
I フラッシュ BIOS アップデートプログラムの CD 


コンピュータの電源を切る方法 


A を意： データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを巧巧してから閉じ、ま行中のすべてのプログラムをお了してから、コンピュータの電おを切 y ます。 













1. 次の手順で OS をシャットダウンします。 


I Windows Vista ® の場合 


スタ-卜な 


をクリックし、 スタートメ ニューの右下角にある矢印（下のイラストを参照） を クリックし 、シャットダウンを クリックします。 



I Windows ® XP の場合 

スタート^お了オプション^ち源を切る の順にクリックします。 

OS のシャットダウン化理が完了すると、コンピュータの電源力 《 切れます。 

2. コンピュータとすべての周巧機器の電源が切れていることを確認します。 OS をシャットダウンした斷コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電 
源ボタンを4砂レ: A 上押し続けて電源を切ります。 


コンピュータ内部の作業の後で 

交換(取り付け)作業が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルを接続したか確認して〈ださい。 

へ を意： コンピュータの損傷を防ぐため、バッテリーは化ず本製品専用のものを使用してください。化の Dell コンピュータ用のバッテリーは使用しないで〈ださし、。 

1. ポートリプリケータ、バッテリースライス、メディアべースなどの外付けデバイスを接続し、 ExpressCard などの力ードを取り付けます。 

2. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。 

/\ を意： ネットワークケーブルを巧続するには、ケーブルを*巧にネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。 

3. バッテリー ホ取り付けます。 

4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスを電源に接続します。 

5. コン ピュ ータの 電源を入れます。 






